KOMMERLING 76 AD

System z uszczelka przylgowa
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TWOJE OKNA NA PRZYSZtOS

Odkryj lepszg jakos¢ zycia:

KOMMERLING 76 AD jest nowoczesnym i najlepszym w swojej klasie
systemem okien i drzwi PVC. Najwyisza jakos¢, wymierne oszczednosci

na kosztach energii, optymalna ochrona przed hatasem, pewne

zabezpieczenie przed wtamaniami oraz réinorodne mozliwosci ksztattowania

powierzchni zewnetrznej Swiadcza o przewadze
systemu. Decydujagc sie na okna w systemie KOMMERLING 76 AD
podejmujesz wtasciwg decyzje, podwyiszajagc swojg jakos¢ zycia.

SYSTEM OKIENNY NAJLEPSZY
W SWOIJEJ KLASIE.

Okna w systemie KOMMERLING 76 AD to
wybor bez kompromiséw. Charakteryzuja sie
one wszystkimi parametrami nowoczesnego
okna przysztosci. Z punktu widzenia ksztatu
geometrii poprzez funkcjonalnos¢, statyke
oraz wspotczynnik izolacyjnosci termicznej i
akustycznej, az po ochrone srodowiska system
spetnia nie tylko aktualne wymogi, lecz przede
wszystkim wymogi przysztosci.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE.

Innowacyjna konstrukcja systemu
KOMMERLING 76 AD pozwala na mozliwos¢
osadzenia w oknie nowoczesnych pakietow

3-szybowych o grubosci do 48 mm oraz
funkcyjnych. Dzieki
technikom mocowan

roznorodnych  szyb
inteligentnym
profesjonalny montaz jest realizowany szybko,
sprawnie oraz bez wiekszych naktadow.
Wymiana starych okien na nowe - nowoczesne
okna w systemie KOMMERLING 76 AD jest
wiec ,,czystg przyjemnoscig”.

*Wartoé¢ U, wyliczona teoretycznie dla okna referencyjnego 1230 x 1480 mm. (61006754)

(@}

KOMMERLING 76 AD

System okien i drzwi PVC o gtebokosci
zabudowy 76 mm.

Wysoka oszczednos¢ na kosztach ener-
gii - nowy system 76 mm z uszczelka
przylgowa o najwyzszych parametrach
izolacyjnosci termicznej - wartosc
wspotczynnika Uw dla okna referency-
jnego do 0,76 W/(m?3K).

Poprawa jakosci zycia dzieki perfekcy-
jnej izolacyjnosci akustycznej do 48 dB.

Wieksze bezpieczenstwo - mozwosc
zastosowania zintegrowanych
systemow antywtamaniowych
(systemow osonowych); klasa antywta-
maniowosci RC2.

tatwosc pielegnacji dzieki wytrzymatej,
odpornej na zmienne warunki atmosfe-

ryczne powierzchni o najwyzszej jakos-

ci.
Dtuga zywotnosc¢ okna.
Wysoki komfort obstugi i wyjatkowa

funkcjonalnos$¢ dzieki nowoczesnej
technice.

Mozliwos¢ zastosowania innowacyj-
nych nakfadek aluminiowych AluClip
lub AluClip Pro.
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